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بعض العناصر النزرة الناتجة بموث البيئي لمياه نير الديوانية دراسة تحميمية لقياس مدى الت
 مف معمؿ نسيج الديوانية

 
 مييمف محمد مجيد

 مدرس مساعد
/جامعة الكوفة  قسـ الكيمياء/كمية العموـ

 احمد جياد عودة                                                   محمود عبد الله
/ جامعة القادسيةو  / جامعة القادسية                      وحدة البيئة / كمية العموـ  حدة البيئة / كمية العموـ
 

 الخلاصة : 
كيز بعض ايونات العناصر النزرة وىي الكوبمت والنيكؿ والرصاص والزئبؽ والكادميوـ اتـ تقدير تر         

وصيمية الكيربائية في نماذج المياه الداخمة )الاسالة( ونماذج والنحاس والحديد وتقدير الدالة الحامضية والت

منو وخلاؿ فترة  ومياه النير القربي فيودراسة تاثيرىا  المياه الخارجة )الفضلات( مف معمؿ نسيج الديوانية

 والثانية ىي الطريقة الميبي شير. قدرت تراكيز العناصر اعلاه بطريقتيف الاولى ىي تقنية الامتصاص الذري

وقيـ  لتصحيحومف خلاؿ حساب قيـ معامؿ اة بيف الطريقتيف يالطيفية الملائمة لكؿ ايوف واجراء مقارنة تحميم

لكؿ ايوف  %RSDوقيـ الانحراؼ القياسي النسبي  %Re  وقيـ الاستعاديو  %Erel الخطأ النسبي المئوي

. ومف خلاؿ  عدا الحديدناصر تراكيز الع جميع وجد اف تقنية الامتصاص الذري ىي الاكثر دقة في قياس

 ppm   كاف متوسط تركيزه   النتائج وجد اف عنصر الرصاص ىو الاكثر تركيزآ بيف العناصر المقاسة حيث

( في مياه فضلات 0.043)  ppm  كاف واف عنصر الكوبمت ىو الاقؿ تركيزآ بيف العناصر حيث  (3.3)

 مختمؼ النماذج.  ما بقية العناصر فكانت تراكيزىا بينيما فيالمعمؿ أ

 بالنماذج الاخرى حيث تراوح مقارنةالحامضية والتوصيمية لنماذج مياه الفضلات قيـ الدالة  لوحظ زيادةكما 

وتـ القياس ms/cm(1913-1210)بيف  تقاس مباشرة مف الجياز  والتوصيمية  (7.2-6.9)ةالدالة الحامضي

 .  في درجة حرارة الغرفة

 المقدمة 
في الصناعة  مف سطح الأرض ويعد عنصراً اساسياً  70ة في استمرار الحياة حيث يغطي %لمماء أىمية كبير 

مف المصادر مباشرة أو يتـ  اذا استخدـمواصفات خاصة تختمؼ مف صناعة إلى اخرى  لوحيث تكوف 

ادة د مف الصناعات أو يكوف موتكوف استخداماتو كثيرة منيا كونو مادة أولية أو مذيب في العدي( 1)معالجتو
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 (2،3)و مادة لمغسؿ في عدد مف الصناعاتأو المواد الخاـ والأيونات مثؿ صناعة الورؽ والطلاء أ ناقمة لمحرارة

والتي تستعمؿ في الصناعة حيث تحوي العديد مف الاملاح تعد مياه الانيار مف اىـ مصادر المياه السطحية 

طات البشرية في المناطؽ التي تمر بيا كما والتي تختمؼ نسبيا ونوعيتيا باختلاؼ جيولوجية ونوع النشا

أف المياه الصناعية   .(4)فييا تحوي عدد مف المواد العالقة ناتجة مف التعرية أو رمي الفضلات الصناعية

تحوي مواد ضارة لابد مف معالجتيا قبؿ طرحيا إلى الانيار حيث كمية ىذه المياه تعتمد عمى نوع الصناعة 

الغزؿ والنسيج مف أكثر الصناعات استيلاكاً لمماء حيث يتحوؿ القطف  صناعة تعد وكمية واساليب الانتاج .

 . حيث(6)نسيجيةأو الصوؼ الخاـ أو الياؼ النايموف ناتجة مف الصناعات البترو كيمياوية فييا إلى منتجات 

تكوف و الصناعة بدرجة نقاوه عالية لذا يجب معالجتو قبؿ استخدامو في ىذه  ليذه الصناعو مياه داخمة يتطمب

الكثير مف مموثات المياه مثؿ الأصباغ والياؼ النايموف  عمى  مخمفات الصناعة معقدة ومتنوعة حيث تحوي

(4)ومواد الانياء والقصر التي تضاؼ إلى الياؼ القطف
 الالياؼتختمؼ الفضلات مف مصنع لاخر حسب نوع . 

العضوية المستيمكة لكمية  الفضلات . منيا(7)يتياالمستخدمة واجزاء العمميات الانتاجية ونوعية المواد وكم

النير مف المياه ومنيا مواد عالقة تترسب في قاع  فييا الاوكسجيف المذاب مما يعطي صفات غير مرغوب 
الطافية عمى سطح الانيار مثؿ الشحوـ والمشتقات النفطية التي تعيؽ . وايضاً المواد الصمبة والسائمة (8)

(9)المياه وتيدد الحياة المائية وصوؿ اشعة الشمس إلى
عمى  فأنيا تؤثرالمموثات اللاعضوية مثؿ الاملاح  أما. 

المطروحات الحامضية . كما تعد (4،  3)عسرة المياه وتزيد مموحتيا ونسبة العناصر الثقيمة في مياه الانيار

تأثير عمى شبكة المجاري مف المموثات المؤثرة عمى حياة الاسماؾ في النير اف لمخمفات المعمؿ  والقاعدية

. كما تطرح مواد تبعث غاز كبريتيد الييدروجيف (9،  5)حيث يؤثر عمى الرقـ الييدروجيني وكمية المواد السامة

ميو ىي العناصر . مف أىـ المموثات الس(7)ويقمؿ مف عممية التنقية الذاتية لمنيرويؤثر عمى كمية الكمور الحر 

وتقتؿ الحياة النباتية والحيوانية في النير حيث تؤثر  عمى سطح الانيار بالنزره والتي عنده زيادتيا تترس

. في ىذا البحث نيتـ مف خلاؿ منع وصوؿ اشعة الشمس وتؤثر بشكؿ كبير عمى الانساف عمى شفافية المياه

حيث مف معمؿ نسيج الديوانية  المطروحة  ض ىذه العناصرببعبقياس مدى التموث البيئي لمياه نير الديوانية 

. تـ قياس التراكيز لمعناصر في المياه الداخمة والمياه (11)تشكؿ خطر بيئياً عندما يرتفع تركيزىا في مياه النير

 Atomic)(AAS)نير القريبة مف المعمؿ باستخداـ تقنية الامتصاص الذري ال هالخارجة ولميا

absorption Spectrophotometry)  لقياس التراكيز في العينات حيث تمتاز بحساسية وانتقائية عالية

لطريقة مع الطريقة الطيفية  ليذه  واجراء مقارنة تحميمية( 12)عند الطوؿ الموجي الملائـ لكؿ عنصر مقاس

وحساسية الطريقة في القياس ودراسة  مضبوطيةالقياسية الملائمة لكؿ عنصر وفي نفس النماذج لبياف دقة و 

 لات لمياه النير القريبة. مدى التموث البيئي الذي تسببو مياه الفض
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 الجزء العممي 
  -الاجيزة الستخدمة :

 . ميزاف حساس 1
Sensitive Balance, Sortoris, W.Germany. 

 (PH. جياز قياس الدالة الحامضية )2
  
PH- meter – knick – digital (PH-meter)  

 . جياز مطيافية الامتصاص الذري 3
Pye Unicom flame Atomic absorption Spectrophotometry 

 المرئية )احادي الشعاع(  –. مطيافية الاشعة فوؽ البنفسجية 4
PD-303 (UV – VIS) Spectrophotometry  

 . جياز قياس التوصيمية الكيربائية 5
Digital Conductivity , India , Glass   

 

 المواد المستخدمة : ػ 
عالية مف النقاوة ومجيزة مف الشركات المبينة اسماؤىا جميع المواد المستعممة في البحث كانت بدرجة 

 (1ومواصفاتيا وحسب الجدوؿ )
 ت اسـ المادة الصيغة النقاوه الشركة المجيزة

Merck 99.9% Co(NO3)2.6H2

O 
Coblat nitrate hexhytrate 1 

Merck 70% HNO3 Nitric acid 2 
Merck 95.5% C4N2O2H8 Di-methyl glycemto 3 
Merck 99.9% NiCL2.6H2O Nickel chloride 

hexhydrate 

4 

Merck 98% Pb(NO3)2 Lead nitrate 5 
Merck 99% ONC10H6OH - Naphthol  - nitrose -

 

6 

Fluka 99% Hg(NO3)2. H2O Mercuru nitrate 

monohytrate 
7 

Fluka 98% CdCL2 Cadium chloride 8 
Fluka 98% CuSO4.5H2O Cupper Sulphate 

pentahytrate 
9 

Fluka 98% Fe CL2.3H2O Ferric chloride trihytrate 10 
Aldrich 75% C2H5OH Ethanol 11 
Aldrich 95% CHCl3 Cholroform 12 

Britsh Durg houses 99% CCl4 Carbon tira chloride 13 
Britsh Durg houses 98% NaOH Sodium hydroxide 14 
Britsh Durg houses 98% NH4OH Ammonium hydroxide 15 

 
 طريقة العمؿ : ػ 

 سالو الداخمةلاومياه امف مياه الفضلات  لتر(لكؿ عينة 1وبواقع ). تحضير العينات : يتـ اخذ العينات المائية1
 الذي تطرح اليو الفضلات نسيج الديوانية ومياه النير القريبة مف معمؿ مف محطةالتصفية التابعة لممعمؿ 
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حيث تطرح الفضلات بواقع مرة في الاسبوع مف المعمؿ وعممية الانتاج تحتاج الى  ولمدة اربعة اسابيع متتالية
بواسطة ورؽ  ( مؿ مف الراشح200) تؤخذوترشح و  شير حتى تكتمؿ وبتالي تكفي لدراسة تأثيره عمى النير

لقياس تراكيز العناصر بطريقة الامتصاص الذري  مف الفضلات العالقة (حتى يتخمص0.45ترشيح بقطر)
 والطريقة الطيفية. 

  -:  المقاسو . تحضير المحاليؿ القياسية لايونات2
وحسب  خزيفمؿ مف الماء المقطر كمحموؿ  (100)( مف كؿ ايوف في 10)ppmيتـ تحضير محموؿ قياسي 

  (. 2الجدوؿ )
 مل100الوزن غم/ المادة الايون

 Ni CL2.6H2o 0.0023 النيكل

 Co(NO3)2.6H2o 0.0028 الكوبلت

 Hg(NO3)2.H2o 0.0034 الزئبق

 Cu(NO3)2.5H2o 0.0024 النحاس

 CdCL2 0.0018 الكادميوم

 Pb(NO3)2 0.0033 الرصاص

 تراكيب الكيمياوية والاوزاف لممواد المستخدمة لتحضير المحاليؿ القياسيةال( 2جدوؿ)
 مستخدمة في القياسات الطيفية : لمحاليؿ الا
( مؿ مف حامض الخميؾ 100( غـ في )1نفثوؿ : يحضر مف اذابة ) –بيتا  –نتروز  –. محموؿ الفا 1

 الثمجي 
.  100مف الداي ثايازوف في  (غراـ0.002). محموؿ الداي ثايازوف : يحضر2  مؿ كموروفورـ
 مؿ ايثانوؿ.  100( في DMGغـ مف ) 1 ( : يحضر مف اذابةDMG. محموؿ ثنائي مثيؿ كلايكسيـ )3
موؿ/لتر  0.1مقطر محمض بمحموؿ  ماء مؿ 100غـ في  0.25فينانثريف : يحضر باذابة  1.10. محموؿ 4

 مف حامض الييدروكموريؾ. 
 قشة :النتائج والمنا

لطيفية المعايرة لكؿ أيوف بطريقتي الامتصاص الذري والطريقة ا منحنيتـ تحضير الأيونات المقاسة :  -1
الملائمة لكؿ أيوف ومف خلاؿ ىذه المنحنيات امكف ايجاد تراكيز الايونات المختمفة في العينات المائية فكانت 

 كما يمي :

Pb). أيوف الرصاص 1 
+2

: تـ قياس تراكيز الرصاص في العينات بطريقتي الامتصاص الذري والطريقة  (
510nm(13 .)ثايازوف عند الطوؿ الموجي الاعظـ  الطيفية لقياس الامتصاصية لمعقد الرصاص مع الداي

 (. 1فكانت منحنيات المعايرة حسب الشكؿ )
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 عايرة لايوف الرصاصم( منحنيات ال1الشكؿ )

 

 (3فكانت النتائج حسب الجدوؿ )
متوسط تركيز  الطريقة نوع الماء

 ppmالعنصر
 %RSD% Erel Re (r)قيـ 

 %98.50 1.50- %1.40 .0.999 3.31 امتصاص ذري ماء الفضلات
 %95.50 4.50- %4.60 0.9989 3.38 طريقة طيفية ماء الفضلات
 %97 3- %1.51 0.9993 3.05 امتصاص ذري ماء الاسالو
 %96.50 3.5- %4.20 0.9989 3 طريقة طيفية ماء الاسالو
 %98.30 1.70- %1.40 0.9993 3.5 امتصاص ذري ماء النير
 %93.50 6.50- %4.60 0.9989 3.6 طريقة طيفية ماء النير

 ( تراكيز ايوف الرصاص في العينات المائية3جدوؿ )
تركيز عالي مف الرصاص في المياه الداخمة في المعمؿ أي عدـ حصوؿ  وجود( نلاحظ 3مف خلاؿ جدوؿ )

ي يكوف خارج في مياه الفضلات مف الايوف وفي مياه النير القريبة أ سجؿ تراكيز مرتفعةمعالجة لإزالتيا كما 
والذي ppm(0.05( ) WHO 1997 ))خارج حدود العتبة( والذي يساوي  لمرصاصالنسبة المسموح بيا 

حيث نلاحظ اف فضلات المعمؿ تحوي  العالية  سميةال ذاتيعتبر الايوف ومركباتو يعتبر مف المعاير الدولية . 
في رباعي اثيؿ و ركيب الاصباغ المستخدمة عمى تركيز عالي منو وذلؾ لوجود الانابيب المغمونة ودخولو في ت

 . (14)الرصاص المستخدـ في مشتقات الوقود كمانع لمفرقعة
اليضـ وعمؿ الكميتيف كما يؤدي إلى موت  اخلاؿاف تراكـ ايوف الرصاص يسبب تمؼ الدماغ وفقر الدـ و 

 %Reو  Erelو  %RSD و rمعامؿ التصحيح  نتائج نجد . مف خلاؿ(16،  15)النباتات عند التعرض لو
نلاحظ اف طريقة الامتصاص الذري ىي اكثر دقة وضبط وحساسية في تقدير الايوف مف الطريقة الطيفية 

 . لذلؾ يفضؿ اتباعيا في القياس  ولجميع العينات المقاسة
Hg) . ايوف الزئبؽ2

+2
والذي  : تـ قياس تركيز ايوف الزئبؽ في العينات بطريقة الامتصاص الذري (

والطريقة الطيفية لقياس امتصاصية المعقد الناتج مف الزئبؽ والداي ثايازوف عند  التذرية الباردة يحتاج الى 
485nmالطوؿ الموجي الاعظـ 

( فكانت النتائج حسب 2وحسب منحنيات المعايرة المبينة في الشكؿ ) (13)
 ( 4الجدوؿ )
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 ( منحنيات المعايرة لايوف الزئبؽ2الشكؿ )
متوسط تركيز  الطريقة ءنوع الما

 ppmالعنصر

 %RSD% Erel Re (r)قيـ 

 %96.50 3.50- %2.40 0.9999 1.18 امتصاص ذري ماء الفضلات
 %95 5- %4 0.9955 1.4 طريقة طيفية ماء الفضلات
 ND 0.9999 0 0 0 امتصاص ذري ماء الاسالو
 ND 0.9955 0 0 0 طريقة طيفية ماء الاسالو
 %98 2- %1.40 0.9999 1.14 يامتصاص ذر  ماء النير
 %96 4- %3 0.9955 1.51 طريقة طيفية ماء النير

 ( يمثؿ تراكيز الزئبؽ في العينات4جدوؿ رقـ )
مف خلاؿ الجدوؿ نلاحظ عدـ وجود الزئبؽ في ماء الاسالو الداخؿ لمعمؿ حيث يتـ معالجتو مف خلاؿ تكويف 

أما في مياه الفضلات ومياه النير فنلاحظ وجود  (12)ةمعقدات ذائبة مع الكمور المضاؼ في عممية التصفي
الزئبؽ بتركيز عالي جداً خارج المدى المسموح بو لتركيز الزئبؽ في المياه السطحية )خارج حد العتبة( والذي 

حيث يعتبر نلاحظ ظيور تركيز عالي لزئبؽ في مياه الفضلات ppm0.005 (WHO 1997 )يساوي 
خؿ في العديد مف الاصباغ ويكوف مادة ضد الكدرة ويستخدـ في تخميؽ العديد مف ومركباتو سامو جداً حيث يد

 .(17)المركبات العضوية المستخدمة في الصناعة
     (18)الدماغ تمؼالبصر والعقـ وتراكمو يسبب  فو والدوار وتحطيـ الرئتيف وفقدافاف التسمـ بالزئبؽ يسبب الرج

ئية حيث يترسب بفعؿ البكتريا بشكؿ الكيؿ الزئبؽ الخطر في قيعاف كما اف لو تاثير كبير عمى الحياة الما
مف خلاؿ النتائج معامؿ . (19)سوؼ يؤدي إلى موت الاسماؾ النيرية 1.5ppmالانيار وارتفاع تركيزه عف 

نلاحظ اف طريقة الامتصاص  %Reو  Erelو  %RSDو  المحسوب مف خلاؿ منحني المعايرةr التصحيح 
 وضبط وحساسية في تقدير الايوف مف الطريقة الطيفية ولجميع العينات المائية.  الذري ىي اكثر دقة

Cd. ايوف الكادميوـ )3
الامتصاص الذري والطريقة الطيفية بقياس  يقة: تـ قياس التراكيز بطر  (2+

520nmالامتصاصية لمعقد بيف الكادميوـ الداي ثايازوف عند الطوؿ الموجي الاعظـ 
 وحسب المنحنيات (13)

 ( 5(. وكانت النتائج حسب الجدوؿ رقـ )3المبينة في الشكؿ رقـ )
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 ( منحنيات المعايرة لايوف الكادميوـ3شكؿ )

متوسط تركيز  الطريقة نوع الماء
 ppmالعنصر

 %RSD% Erel Re (r)قيـ 

 %98.70 1.30- %1.232 0.9994 0.375 امتصاص ذري ماء الفضلات
 %98 2- %3 0.9988 0.210 طيفية طريقة ماء الفضلات
 ND 0.9994 0 0 0 امتصاص ذري ماء الاسالو
 ND 0.9988 0 0 0 طريقة طيفية ماء الاسالو
 %98 2- %1.52 0.9994 0.39 امتصاص ذري ماء النير
 %95 5- %3.10 0.9988 0.4 طريقة طيفية ماء النير

 ( يمثؿ تراكيز الكادميوـ في العينات5جدوؿ رقـ )
ممعمؿ أي حصوؿ معالجة لايوف ل( نلاحظ عدـ وجود تركيز الكادميوـ في الماء الداخؿ 5لاؿ الجدوؿ )مف خ

. أما في ماء الفضلات (12)مف خلاؿ تكويف معقد ذائب مع الكمور المضاؼ عند عممية التصفيةالكادميوـ 
ج حدود العتبة المسموح وماء النير نلاحظ وجود تركيز عالي لمكادميوـ ناتج عف فضلات المعمؿ ويكوف خار 

ينتج بتركيز عالي نتيجة لدخولو في  ppm0.04  (WHO 1997) بيا في المياه السطحية حيث يساوي 
تركيب الاصباغ وفي مواد الطلاء ويدخؿ في تركيب العديد مف المواد البلاستكية المستخدمة في الصناعة 

ات العضوية واللاعضوية ويؤثر عمى الإنساف مف ويكوف أواصر قوية مع الكاربوف وىو قابؿ لذوباف في المذيب
كما اف تراكمو يؤدي إلى   (20)تالي يؤثر عمى الجينات الوراثيةبو  RNAأو مع  DNAخلاؿ التفاعؿ مع 

انحلاؿ العظاـ ويؤثر عمى الايض الدىني ودورات الحياة والنمو في الكائنات المائية ويؤثر عمى النباتات 
نلاحظ اف  %Reو  Erelو  %RSDو  rمعامؿ التصحيح  نتائج. مف خلاؿ (12)ةالبيئو المائي الموجودة في

طريقة الامتصاص الذري ىي اكثر دقة وضبط وحساسية في تقدير الايوف مف الطريقة الطيفية ولجميع 
 العينات المائية. 

Ni). ايوف النيكؿ 4
+2

مف خلاؿ : تـ قياس تركيز الايوف بطريقة الامتصاص الذري والطريقة الطيفية  (
 445nm (13)( عند طوؿ موجي الاعظـ DMGثنائي مثيؿ كلايكسيـ ) قياس امتصاصية معقد النيكؿ و

 ( 6(. وكانت النتائج حسب الجدوؿ )4وحسب منحنيات المعايرة المبينة في الشكؿ )
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 ( منحنيات المعايرة لايوف النيكؿ4شكؿ )

 

 

متوسط تركيز  الطريقة نوع الماء
 ppmصرالعن

 %RSD% Erel Re (r)قيـ 

 %98 2 - %1.60 0.9997 0.135 امتصاص ذري ماء الفضلات
 %96 4 - %2.50 0.9991 0.14 طريقة طيفية ماء الفضلات
 %97 3 - %1.70 0.9997 0.115 امتصاص ذري ماء الاسالو
 %95.90 4.10 - %2.40 0.9991 0.12 طريقة طيفية ماء الاسالو
 %98.50 1.50 - %2.84 0.9997 0.16 ذريامتصاص  ماء النير
 %97 3 - %3.50 0.9991 0.19 طريقة طيفية ماء النير

 ( يمثؿ تراكيز النيكؿ في العينات6جدوؿ رقـ )
داخؿ إلى المعمؿ أي عدـ حصوؿ معالجة الفي ماء الاسالو  لمنيكؿمف خلاؿ النتائج نلاحظ وجود تركيز عالي 

يوف كما نلاحظ ارتفاع ىذا التركيز في مياه الفضلات ومياه النير القريبة في وحدة التصفية ليذا الا لمماء
عندما يرتفع تركيز النيكؿ  (WHO 1997)لمياه السطحية  0.02ppmويكوف خارج حد العتبة والذي يساوي 

. اف تركيز الايوف في ماء الفضلات يرجع إلى دخولو في تركيب (21)المائية مميت لمبيئةيكوف  1ppmإلى 
إلى عدـ اكتماؿ النمو ويؤثر عمى الدـ  ؿ يؤديأف عنصر النيك (22)صباغ وفي تركيب العديد مف السبائؾالا

مف خلاؿ الترسيب عمى )ارتفاع عدد كريات الدـ الحمر( ويؤثر عمى الكمية في زيادة البروتيف واليوريا
مف (. 21)والتبادؿ الايوني في النباتات يؤثر عمى الحياة النباتية مف خلاؿ تاثيره عمى قابمية الذوباف (23)الكمية
نلاحظ اف طريقة الامتصاص الذري ىي اكثر  %Reو  Erelو  %RSDو  rمعامؿ التصحيح  نتائجخلاؿ 

 دقة وضبط وحساسية في تقدير الايوف مف الطريقة الطيفية ولجميع العينات المائية المختمفة. 
Co) . ايوف الكوبمت5

+2
طريقة الامتصاص الذري والطريقة الطيفية لقياس : تـ قياس تركيز العنصر ب (

415nmنفثوؿ عند طوؿ موجي اعظـ  -بيتا-نتروز-امتصاصية المعقد الناتج بيف الايوف والفا
وكانت  (13)

 ( 7( والنتائج حسب الجدوؿ )5منحنيات المعايرة حسب الشكؿ )
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 ( منحنيات ايوف الكوبمت5شكؿ )
 

 

 

 

متوسط تركيز  ةالطريق نوع الماء
 ppmالعنصر

 %RSD% Erel Re (r)قيـ 

 %97.80 2.20 - %3.20 0.9992 0.043 امتصاص ذري ماء الفضلات
 %96.70 3.10 - %5.50 0.9980 0.03 طريقة طيفية ماء الفضلات
 %97.50 2.50 - %3.22 0.9992 0.025 امتصاص ذري ماء الاسالو
 %96.60 3.40 - %4.90 0.9980 0.021 طريقة طيفية ماء الاسالو
 %97.90 2.10 - %3.30 0.9992 0.06 امتصاص ذري ماء النير
 %96 4 - %4.80 0.9980 0.04 طريقة طيفية ماء النير

 ( يمثؿ تراكيز الكوبمت في العينات7جدوؿ رقـ )
في الماء لايوف لمعمؿ أي عدـ حصوؿ معالجة لمفي الماء الداخؿ  مكوبمتلالنتائج نلاحظ وجود تركيز  مف خلاؿ
ممعمؿ وحصوؿ ارتفاع في تركيز مياه الفضلات ومياه النير حيث تكوف نسبة الايوف ضمف المدى لالداخؿ 

. يدخؿ الايوف في صناعة انابيب الفولاذ  0.05ppm (WHO1997)المسموح لحد العتبة والذي يساوي 
ماء البحر وماء الشرب ويكوف . يوجد بنسب قميمة في (24)ناعة النسيجصوفي تركيب الاصباغ المستخدمة في 
مف   (25)مبيئة المائية ويؤثر عمى النباتات والحيوانات وعمى نمو الانسافلمعقدات غير ذائبة تترسب في القاع 

نلاحظ اف طريقة الامتصاص الذري ىي اكثر  %Reو  Erelو  %RSDو  rخلاؿ نتائج معامؿ التصحيح 
 ة الطيفية ولجميع العينات المائية المختمفة. دقة وضبط وحساسية في تقدير الايوف مف الطريق

Cu)ايوف النحاس . 6
+2

طريقة الامتصاص الذري والطريقة الطيفية ب عنصر النحاس: يتـ قياس تراكيز   (
550nmلقياس امتصاصية المعقد بيف النحاس والداي ثايازوف عند طوؿ موجي اعظـ 

فكانت منحنيات  (13)
 ( 8سب الجدوؿ )( ونتائج ح6المعايرة حسب الشكؿ )
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 ( منحنيات المعايرة لايوف النحاس6شكؿ )
 

 

 

 

 

 

متوسط تركيز  الطريقة نوع الماء
 ppmرالعنص

 %RSD% Erel Re (r)قيـ 

 %96.50 3.50 - %3 0.9991 0.5 امتصاص ذري ماء الفضلات
 %96.40 3.60 - %3.10 0.9987 0.41 طريقة طيفية ماء الفضلات

 %96.80 3.20 - %2.90 0.9991 0.05 امتصاص ذري سالوماء الا
 %96.50 3.50 - %3.20 0.9987 0.04 طريقة طيفية ماء الاسالو
 %96.90 3.10 - %3.23 0.9991 0.52 امتصاص ذري ماء النير
 %96.70 3.30 - %3.40 0.9987 0.51 طريقة طيفية ماء النير

 ( تراكيز النحاس في العينات8جدوؿ رقـ )
منحاس في ماء الاسالو وارتفاع ىذا التركيز في ماء الفضلات والنير لخلاؿ الجدوؿ نلاحظ وجود تركيز مف 

ويكوف ضمف المدى المسموح بو لتركيز النحاس في المياه لايوف قبؿ دخولو لأي عدـ حصوؿ معالجة 
اء الفضلات ينتج النحاس بيذا التركيز في م1ppm (WHO 1997 )ويساوي السطحية )ضمف حد العتبة( 

المستخدمة في طباعة  النحاسيو نتيجة لاستخداـ الأحواض النحاس والواح الحفر النحاسية والاسطوانات
في  مف اخذ كمية كبيرة مف العنصر وبصورة مستمرة وتراكمو تنتجاف سمية النحاس ( 26)النسيج وفي الاصباغ

ث يدخؿ إلى جسـ الانساف أما بواسطة خصوصاً في الكبد وحدوث الانحلاؿ الدموي واليرقاف حي الاعضاء
و  %RSDو  rنتائج معامؿ التصحيح  نلاحظ مف خلاؿ (27،28)الغذاء او الاستنشاؽ لمخلافات الصناعة 

Erel  وRe%  نلاحظ اف طريقة الامتصاص الذري ىي اكثر دقة وضبط وحساسية في تقدير الايوف مف
 . الطريقة الطيفية ولجميع العينات المائية المختمفة

Fe).أيوف الحديد 7
+2

: يتـ قياس تراكيز أيوف الحديد بطريقة الامتصاص الذري والطريقة الطيفية   (
512nmفينانثريف عند الطوؿ الموجي الاعظـ  1.10لقياس الامتصاصية لمعقد الناتج بيف الحديد 

وحسب  (13)
 (  9( فكانت النتائج حسب الجدوؿ )7الشكؿ )
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 نحنيات المعايرة لايوف الحديد الثنائي( م7شكؿ )

 

 
 

متوسط تركيز  الطريقة نوع الماء
 ppmصرالعن

 %RSD% Erel Re (r)قيـ 

 %97 3 - %3.29 0.9994 0.06 امتصاص ذري ماء الفضلات
 %97.50 2.50- - %3.19 0.9996 0.055 طريقة طيفية ماء الفضلات
 %96.50 3.50 - %3.20 0.9994 0.02 امتصاص ذري ماء الاسالو
 %96.80 3.20 - %3.10 0.9996 0.03 طريقة طيفية ماء الاسالو
 %97 3 - %2.95 0.9994 0.4 امتصاص ذري ماء النير
 %96.70 3.30 - %3.10 0.9996 0.2 طريقة طيفية ماء النير

 ( تراكيز الحديد في العينات9جدوؿ رقـ )
سالو وارتفاع ىذا التركيز في مياه فضلات المعمؿ مف خلاؿ الجدوؿ نلاحظ وجود تركيز لمحديد في ماء الا

وجود تركيز عالي لمحديد في ماء النير حيث يكوف ضمف المدى المسموح بو لايوف الحديد في المياه 
ينتج ىذا التركيز في ماء الفضلات  0.3ppm (WHO 1997)السطحية )ضمف حد العتبة( والذي يساوي 

اف لايوف الحديد تأثير كبير في صناعة  (29)التي تحصؿ أدوعممية الصنقؿ المياه الحديدية  نتيجة لانابيب
مصناعة حيث تعطي الموف الاصفر في الداخؿ ل ماءالالنسيج حيث تعد املاحو خطره وضاره عند وجودىا في 

عمميات الغسؿ والقصر ويعد أيضاً محفز لتحميؿ مواد القصر واف وجوده في ماء الاسالو يؤدي إلى الاتحاد مع 
النير  في الموجودةتات والحيوانات اكما لو تأثير كبير عمى حياة النب (30)لاصباغ ومف ثـ حدوث عتمة النسيجا

نلاحظ اف  %Reو  Erelو  %RSDو  rمعامؿ التصحيح  نتائج نلاحظ مف خلاؿ (29)عند حصوؿ التراكـ
ريقة الامتصاص الذري وذلؾ طريقة الطيفية في قياس الحديد تكوف أكثر دقو وضبط في قياس التراكيز مف ط

تداخؿ بتالي حصوؿ الامتصاص الذري و  فيعود إلى تأكسد الحديد الثنائي إلى حديد ثلاثي بفعؿ اليواء في فر
 وفي جميع العينات المائية المختمفة.  (23)في الامتصاص مما يعطي عدـ دقة الطريقة

معينات المائية المختمفة ل (PH): تـ قياس الدالة الحامضية - (PH)قياس الدالة الحامضية .2
 (PH)معمؿ نسيج الديوانية ولمدة أربع اسابيع متتالية فكانت مديات ل)الاسالو ، الفضلات ، ماء النير( 

 ( . 10حسب الجدوؿ )
 PHمدى  العينة

 (7.2-6.5) ماء الفضلات
 (7.75-7.39) ماء الاسالو
 (8-7.55) ماء النير

 لمعينات PH( مدى 10جدوؿ )
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أف مياه الفضلات تكوف أكثر حامضية مف مياه الاسالو حيث يعود ذلؾ إلى مواد القصر والانياء التي   ظنلاح 
حامضية ذات تضاؼ إلى المنتوجات النسيجية والتي تقمؿ نسبياً مف قاعدية ماء الاسالو تجعؿ مياه الفضلات 

 (6.5-8)لسطحية والذي يساوي ممياه الضمف الحد المسموح بو  PHأما مياه النير فكاف مدى  (29)عالية
(WHO 1997) ح متعادلة قد وذلؾ لاف فضلات المعمؿ تتحد مع المواد الموجودة في النير لتكوف املا

 . (19)تترسب في قاع النير
قياس التوصيمية بعد تنظيؼ قطبو  جياز: تـ قياس التوصيمية بواسطة قياس التوصيمية الكيربائية  -3

(30)ماء اللايونيوبالKCl  ومعايرتو بمحموؿ
معينات ولمدة اربعة اسابيع حسب ل فكانت مديات التوصيمية 

 (  11الجدوؿ)

 ms/cm  مدى التوصيمية الكيربائي العينة

 (1913-1210) ماء الفضلات
 (1193-1162) ماء الاسالو
 (1054-1082) ماء النير

 ( مديات التوصيمية الكيربائية11جدوؿ )
وؿ ارتفاع كبير في توصيمية مياه الفضلات عندىا في ماء الاسالو وذلؾ يعود مف خلاؿ النتائج نلاحظ حص

إلى اف فضلات المعمؿ تحوي عمى نسبة عالية مف الايونات الفمزية والمعقدة والتي تنتج مف الإضافات 
المائية المختمفة وفعاليات المعمؿ المتنوعة اما مياه النير فتكوف توصيميتيا قميمة وذلؾ بسبب تأثير البيئة 

. وتكوف التوصيمية اعمى مف الحد (19)حيث تترسب الايونات في قاع الانيار مما يقمؿ مف توصيمية الماء
وذلؾ نتيجة  في المياه السطحية .ms/cm (WHO 1997) 1000المسموح حسب حد العتبة والذي يساوي 

 لفضلات المعمؿ. 
 

 : الاستنتاجات
 ما يمي : ػ مف خلاؿ نتائج البحث يمكف الحصوؿ عمى  
معمؿ نسيج الديوانية وذلؾ لقياس مف . معرفة مدى التموث البيئي لمياه نير الديوانية ببعض العناصر النزره 1

والخارجة منو ومعرفة تأثيرىا عمى مياه النير القريبة حيث يتـ القياس بطريقتي  ةتركيزىا في المياه الداخم
 ؿ أيوف. الامتصاص الذري والطريقة الطيفية الملائمة لك

 وبحدود. أيجاد تراكيز العناصر المقاسة في مياه الفضلات حيث كاف عنصر الرصاص ىو الاكثر تركيزاً 2
3.31ppm)) 0.043)) وبحدودر الكوبمت ىو اقؿ تركيزاً وعنصppm  أما عناصر الكادميوـ والزئبؽ والنيكؿ

 . بيف الاثنيف  والنحاس والحديد فكاف تركيزىا
التصفية الموجود في المعمؿ حيث تعالج قسـ قميؿ مف المموثات وتترؾ غالبيتيا تدخؿ  . عدـ كفاءة وحدة3

 إلى المعمؿ. 
. يتـ قياس تراكيز العناصر بطريقتي الامتصاص الذري والطريقة الطيفية لكؿ عنصر واجراء مقارنو بينيما 4

عف الطريقة الثانية فيما  ناصرالع في قياس تراكيزحيث كاف الطريقة الأولى ىي الاكثر دقة وضبط وحساسية 
مدى  لمقارنةعدا أيوف الحديد وفي مختمؼ العينات ويمثؿ ىذا تطبيؽ غير مختبري ليذه الطرؽ الكيمياوية 

 كفاءتيا مع الطرؽ الاخرى . 



 2006العذد الخبص ببحوث البيئة وبحوث المؤتمر العلمي لسنة 

 

(78)  

لمياه الفضلات الاكثر  PH. قياس مدى الدالة الحامضية والتوصيمية الكيربائية لمعينات حيث كاف مدى 5
 ms/cm (1210-1913.)( والتوصيمية ىي الاعمى حيث كانت 7.2-6.5)حامضية وىو 

. عدـ كفاءة وحدة المعالجة لمياه الفضلات مما يجعؿ مف الضروري انشاء وحدة جديدة بالاعتماد عمى 6
الاساليب الحديثة في المعالجة مثؿ الاكسدة الضوئية والتبادؿ الايوني والترسيب بالقواعد القوية وبالتالي 

 ص مف فضلات المعمؿ والتقميؿ مف مدى التموث لمياه النير الذي يسببو. التخم
 التوصيات : 

الذي يسببو . امكانية استخداـ ىذه الطرؽ في قياس تراكيز العناصر النزره وفي معرفة مدى التموث البيئي 1
 . عميياوبتالي امكانية اعادة الدراسة الاسمنت وغيرىا و معامؿ اخرى مثؿ الاطارات مياه فضلات

. تحسيف مواصفات المياه الداخمة إلى المعمؿ وزيادة نقاوتيا مف خلاؿ تطوير محطة التصفية الموجودة في 2
 المعمؿ. 

 . دراسة وتقييـ لمياه الفضلات الخارجة مف المعمؿ لمعرفة مدى التموث البيئي التي تسببو. 3
 متخمص مف المموثات. لودة في المعمؿ . انشاء محطة جديدة لممعالجة أو تحسيف كفاءة المحطة الموج4
. استخداـ طرؽ المعالجة الحديثة مثؿ التبادؿ الايوني باستخداـ البوليمرات أو طرؽ الاكسدة الضوئية 5

 بوجود العوامؿ المحفزة أو استخداـ القواعد لترسيب المموثات بالتالي التخمص منيا. 
الأفضؿ والاقؿ  المعالجوطريقةمف المعمؿ مف خلاؿ استخداـ اتجة . امكانية اعادة تدوير المياه الصناعية الن6

 كمفة. 
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Abstract  
         The concentrations of some trace elements coblat, nickel, lead, mercury 

cadium, copper and Iron as well as PH value and the conductivity were 

derermined in the samples of water which in put and out put (waste) from AL-

Daiwaniya textile factory and the effect of it on the AL-Daiwaniya river water 

which is nearest from the factory through one month .The concentrations of 

above elements were determined in the samples by two motheds. The flame 

Atomic absorptuon spectrophotometery and the spectrometery mothed which is 

sutiable for each ion and making Analytical comparative between them from 

some analytical values like correlation coefficient(r) ,relative standard error 

Erel% ,recovery value Re% and relative standard deviation RSD% for each ion. 

It is found that the frist mothed is more accurcy for measuring the all elements 

concentrations excapt measuring of Iron. From resultes we show that the Lead 

element is more concentration among other elements  which was the middel 

concentration was (3.3ppm).The coblat element is less concentration from other 

elements which was the middel of it concentration was (0.043ppm) in the waste 

water samples and other elements have concentration between them in the  

different samples.We shown the increasing on the acidity and Conductivity for 

waste samples as comparative with the other samples which were PH between 

(6.5-7.2) and the Conductivity from the instrument directly in between (1210-

1913)ms/cm and the measuring was making at the room temperature .   

                

 
  
 
 
 


