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الواقع : نهر شط العربمشكلة تملح مياه    
   والحلول

  
  K 

אאאא 
א  

       
  لملخـصا

تناول هذا البحث مشكلة الملوحة المتفشية في نهر شط العرب وكيفية التخلص ي

 ،ويتم ذلك بانشاء سد على مجرى نهر شط العرب قبل الحدود العراقية الايرانية. منها

وتحويل جزء من مياهه بوساطة قناة موازية لشط العرب ومحاذية للطريق البري 

يقترح ربط جميع الأنهر المتفرعة من شط  .الذي يربط مدينة البصرة بمدينة الفاو

السد (جميع السدود المقامة . العرب بهذه القناة بعد سد منافذها على شط العرب

. المياه تحكمها نواظم للسيطرة على مستوى) الرئيسي على شط العرب ومنافذ الأفرع

ويصف . وبذلك يمكن التخلص من الجبهة الملحية للخليج العربي ومياه البزل المالحة

   .البحث القناة وكيفية عملها

Abstract 
  

The present study deals with the increasing salinity in 
Shatt Al-Arab and how to solve this problem. It suggests to 
build a dam on Shatt Al-Arab river near the borders between 
Iraq and Iran. A diverting canal starting from this dam 
parallel to Shatt Al-Arab and close to the road connecting 
Basrah city with Fao city. All Shatt Al-Arab tributaries should 
be connected to this channel and closed from Shatt Al-Arab 
with small dams. Dams should be controlled by regulators to 
control water level. This will reduce the effect of Arab Gulf 
salt front and drainage water. The study illustrates the canal 
and how it works.     
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 والحلول الواقع:نهر شط العربمشكلة تملح مياه 

  :مقدمة 

الشمس  حركةلى ظاهرتي المد والجزر التي تسببها إيتعرض شط العرب 

لمد والجزر في شمال افي دورتها مع حالة  ةرض وهذه الظاهرة مشابهوالقمر والأ

كل في جزرين ين ون هناك مدإأي  ،يومية الغرب الخليج العربي والتي تدعى بشبه 

دنى جزر في المد أعلى مد وأيتراوح الفرق بين ). دقيقة٢١ساعة و  ٢٣( يوم تقريباً

ول سبوع الأنهاية الأ(م والمحاقي ٣.٢٥)  منتصف ونهاية الشهر العربي (الربيعي 

 Al-Mahdi and Abdullah(م في مدينة الفاو٢) والثالث من الشهر العربي

1996( .  

ي كما ونوعا بسبب أن مياه شط العرب تتعرض للتدن) ٢٠٠٦(بين نوماس 

خلال فترة ) ٣٧.٥(مشاريع أعالي الحوض ومياه البحر إذ إنخفض الإيراد المائي من 

بالإضافة إلى التلوث العضوي  ٢٠٠٦عام  ٣مليار م) ١٣.٨(الستينيات إلى 

من ناحية الملوحة ومن الصنف ) C4(والكيميائي وقد صنف مياه شط العرب 

  .ويالخامس الردئ من ناحية التلوث العض

فقد قامت تركيا بانشاء  ,بالتدهور خذةًآن واردات المياه إ) ٢٠٠١(ذكر الدهام 

كلم ١٠بمسافة ) فرات صو ومراد صو(لتقاء رافدي الفرات اسد كيبان الذي يقع عند 

من  ٣مليار م ٣٠.٦لى الشمال من مدينة كيبان والذي يبلغ التخزين الكلي لهذا السد إ

وقد  ،٣مليار م ١٢اء سد الطبقة على النهر نفسه وبسعة كما قامت سوريا ببن, المياه 

كانت خطة إذ كبر السدود في العالم أتاتورك الذي يعتبر من أقامت تركيا ببناء سد 

محطة توليد  ١٩سدا على نهري دجلة والفرات وبناء  ٢٢بناء تتضمن تركيا 

شط العرب  كما قامت ايران بتحويل مجرى نهر الكارون الذي كان يزود .كهرومائية

ي حين يصل تصريف شط العرب وبضمنه نهر ف) ثا/٣م٤٥٧( اًسنوي ٣كم١٤.٤

  ).١٩٩١حسين وجماعته، (ثا /٣م١١٨٩الكارون 

مما  ،مياه شط العرب  ىلى انخفاض مستوإدت أن هذه العوامل مجتمعة إ

راضي ومياه البزل من الأ ، لى ارتفاع الملوحة فيه بسبب الجبهة الملحيةإدى أ
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 ٢٠١٤) ١٨(العدد /  التاسعةالسنة                                رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

ن الغاية من هذا البحث هو إ. تفاقم تاثيرهما في السنوات الماضيةلذين وال ، المجاورة

  .نهر شط العربلمعالجة مشكلة الملوحة في مياه  مقترحتقديم 

  :طرق العمل
 ٢٠٠٩عامي بين لى عدة مناطق من شط العرب إتم القيام بسفرات علمية 

ة لمركز علوم الزوارق التابع بوساطةشط العرب و لقياس خصائص مياه ٢٠١١و

ثيرات أكما تم استعراض البحوث السابقة لمعرفة ت. YASIجهاز  باستخدامالبحار و

. المد والجزر على الجبهة الملحية والبزل وخلال التصاريف المختلفة لشط العرب

لحل مشكلة  إنشاؤهكما تم الاطلاع على مقتبسات من مشروع القناة الناقلة المزمع 

من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية والاتصال ببعض  ح في مياه البصرةلّالتم

  .المسؤولين

  :النتائج
ن تصاريف شط العرب من إ  Al-Mahdi  and Salman (1997)وضح أ

على أوكانت  ١٩٩٤،يلول أثا في /٣م٥٨٠لى إالمياه في منطقة الفاو قد انخفضت 

لى إر المد قد امتد ثيأن تإوبالرغم من  ،ب من العام نفسه آثا في /٣م١٨٦٣قيمة لها 

على المياه الواقعة  ثيراًأنه لم يجد لمياه الخليج العربي تإلا إ ,جزاء العليا من النهرالأ

ن الملوحة قد تراوحت بين إوضح أكما . ثا/٣م٥٨٠شمال مدينة الفاو عند تصريف 

 ٠,٩٣لف في البصرة و جزء بالأ ٠,٩٥البصرة والفاو في حالة المد المحاقي بين 

جزء  ٠.٩٨لى إومن ثم ترتفع ) ثير مياه الكارونأبسبب ت(لف في السيبة جزء بالأ

في مدينة  اًثير مياه الخليج واضحأوكان ت. ثير مياه الخليج العربيألف في الفاو بتبالأ

ثير ألف ومما يؤكد تجزء بالأ١.٥لى إالفاو عند المد الربيعي حيث وصلت الملوحة 

ثناء المد الربيعي فقط حيث أفي مدينة الفاو الجبهة الملحية وجود التطبق الملحي 

  .  م٠,٩٥لف على عمق جزء بالأ٢.٨٠لى إوصلت الملوحة 

 ١٩٩٥ن كميات تصاريف شط العرب عام إ) ١٩٩٦(كما ذكر المنصوري  

ن إ Al-Mahdi and Abdullah (1996(ظهرت دراسة أثا و/٣م١٥٧٦بلغت 
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ثير على ملوحة أليس لها أي تو ،ثير الجبهة الملحية عند هذا التصريف مهملة أت

  .الفاو في حالتي المد الربيعي والمحاقي

نابيب جنوب مدينة الفاو ن وجود جسر الأإ Al-Mahdi (1996)دراسةِ بينت 

  .لى مياه شط العربإم الجبهة الملحية للخليج العربي على تقد ملحوظاً ثيراًأر تثّأقد 

 ثيراًأر الجانبية لشط العرب تنهن للأإ) ١٩٨٣(ويوسف ) ٢٠٠١(د الحلو كّألقد 

ثناء ولاسيما أحيث تزداد الملوحة بسبب عمليات البزل  ، على ملوحة مياهه كبيراً

   .الجزرعملية 

نها في إكد أو, ي مياه شط العرب خلال هذه الفترة ترد) ٢٠٠١(كما بين الحلو 

  .الحدود العليا المسموح بها للاستهلاك البشري

دنى ألى إ ٢٠٠٩اه لشط العرب خلال عام لقد انخفضت تصاريف المي

مبين في هو على مستوياتها كما ألى إالملوحة  ىمما رفع مستو) ثا/٣م٢٠(مستوياتها 

  .دناه أالجدول 

جزءالملوحة °الحرارة م المحطة
  في الالف

pH  حالة
 المد

  التأريخ

 ١١/١٠/٢٠٠٩ جزر ٧.٥٩ ٤٥.٤١ ٢٥.٢  الفاو

  ٧/٧/٢٠١١  جزر ٧.٥٥ ٣.٤٣ ٢٦.٩  

 ١١/١٠/٢٠٠٩  جزر ٧.٤٧ ٤٠.٥٥ ٢٤.٦ المعامر

  ٧/٧/٢٠١١ جزر ٧.٥٩ ٣.١١ ٢٦.٢

 ١١/١٠/٢٠٠٩  جزر ٧.٨٤ ٣٦.٩٨ ٢٤.٠  البحار

  ٧/٧/٢٠١١  جزر ٧.٦٤ ٢.٩٢ ٢٦.٥

 ١١/١٠/٢٠٠٩ جزر ٧.٨٥ ٢٦.٨١ ٢٦.٠  السيبة

  ٧/٧/٢٠١١ مد ٧.٧٠ ٢.٣٠ ٢٦.١

 ١١/١٠/٢٠٠٩  جزر ٧.٦٠ ٢٢.٣٢ ٢٥.٤  سيحان

  ٧/٧/٢٠١١ مد ٧.٩١ ١.٤١ ٢٦.٧

 بيأ
  الخصيب

 ١١/١٠/٢٠٠٩  جزر ٧.٥٩ ١٣.٦١ ٢٥.٤

  ٧/٧/٢٠١١  مد ٧.٨٥ ١.١٠ ٢٦.٨
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 ٢٠١٤) ١٨(العدد /  التاسعةالسنة                                رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  .م٢٠١١و  ٢٠٠٩ يمياه شط العرب خلال عام خصائص): ١(جدول 

حسب ماجاء في بيانات  ثا/٣م٢٠قل من أحيث كانت تصاريف شط العرب 

 نتيجةً هذا الشط ارثية تصيبهذا يبين ظاهرة كو, مديرية الموارد المائية في البصرة

  .نخفاض تصاريف المياه فيهلا

 ٧/٧/٢٠١١بي الخصيب في أتم قياس الظروف البيئية لنهر شط العرب عند 

لف جزء بالأ١.١لف في حالة الجزر وجزء بالأ ٢.٣لى منخفضة إوقد كانت الملوحة 

  . بسبب ارتفاع تصاريف شط العرب في هذه السنة في حالة المد

  :المناقشة
تى من مصدرين رئيسين أح في شط العرب يتسباب التملّأن إمما سبق يتبين 

مع  وهاتين الظاهرتين مترابطتين طردياً ،مياه الخليج العربي وعمليات البزل  :هما

  .ليهإبسبب قلة المياه الواردة  ،انخفاض مناسيب المياه في شط العرب 

  

  شط العرب الحالي ىعمليات البزل بمستو) ١(شكل 
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ولحل حالة البزل العالية يجب رفع مناسيب المياه في شط العرب بزيادة تصاريف 

  :لىإحيث يؤدي  يهلإالمياه الواصلة 

  .تقليل البزل - ١

  .صد الجبهة الملحية البحرية - ٢

لى إوهي تطلق باستمرار  ،ب كميات من المياه غير متوفرة ن ذلك يتطلّإلا إ

فيكون الحل البديل هو بانشاء سد  ،م لهذه المياه وجود منظّمياه الخليج العربي لعدم 

على من شط أمستواها يكون لى قناة ناقلة للمياه إعلى شط العرب وتحويل مياهه 

طة اعة من شط العرب بوسنهر المتفرقرب شارع الفاو وترتبط مع الأتقع  ،العرب 

وتغلق  ،منظمات وذلك باستخدام ال على كميات المياه المتصرفة منها ةترع مسيطر

لتقليل المياه المفقودة  , يضاأم بها منظمات تحكّتنهاياتها المرتبطة بشط العرب بسدود 

بساتين  إلىمنها  الإرواءيتم  هكذاو. لى ذلكإمن القناة الناقلة وتصريفها عند الحاجة 

زراعية بسبب ال الأراضي إلى ولا يعودشط العرب  إلىالبزل  تجهفي ،الخصيب  أبي

  ).٣و٢(كما في الشكل الأنهارنهايات  غلقارتفاع منسوبها و

مقطع في المنطقة المحصورة بين شارع الفاو وشط العرب يبين القناة ) ٢(شكل 

  .المقترحة وعمليات الارواء والبزلالناقلة 
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 ٢٠١٤) ١٨(العدد /  التاسعةالسنة                                رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

لجزء من المنطقة بين شط العرب والقناة الناقلة المقترحة يبين  تخطيط) ٣

  والسدودقنوات والانهار مواقع ال
 

 
  

من خلال الإتصالات الشخصية مع بعض المسؤوليين فقد علمنا عن نية      

انشاء قناة ناقلة للماء من شمال مدينة البصرة إلى الفاو تمر بمنطقة كتيبان شرق شط 

وذلك لتزويد الأحياء  ،) ٤شكل (العرب وتنتقل إلى غربه بوساطة سيفون تحت النهر

اء العذب بحيث تكون كميات المياه الواصلة الى جنوب مدينة البصرة السكنية بالم

ثا في /٣م١ثا وتتناقص هذه الكمية بسبب الاستخدام إلى إن تصل إلى /٣م ١٠بواقع 

ثا بالرغم من نقص /٣م١٠مدينة الفاو أي إن شط العرب سيخسر من تصاريفه 

  .التصاريف الواصلة إليه والتي تسبب زيادة ملوحة مياهه
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  صورة تبين القناة المزمع انشاؤها) ٤(كل ش

  

  
إن هذه القناة ليست اروائية أي إنها لن تستعمل في أعمال الري واستصلاح 

وبذلك ستزداد ملوحة المياه المستخدمة للري  ،بل تستخدم للشرب فقط  ،الأراضي 

والتي ستكون أساساً ليست صالحة للزراعة بسبب زيادة ملوحتها مما يؤدي إلى 

ومن ملاحظة بعض أجزاء هذه القناة قرب . ر مناطق جديدة من البصرةتصح

 و شمال"١١.٥٠'٢٦°٣٠(طريق الفاو عند تفرع طريق سيد حامد 
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 ٢٠١٤) ١٨(العدد /  التاسعةالسنة                                رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

نجد أنها تعلو عن الأرض بحوالي مترين أي  سيكون )  شرق"٤٧.٢٥'٥٣°٤٧

ارتفاع قاع القناة أعلى من مستوى الأرض قرب شط العرب بحوالي متر إلى 

حسب المعلومات التي تعطيها خرائط كوكل وبذلك تكون أعلى من  مترين وذلك

مستوى المياه في شط العرب بحوالي ثلاثة إلى أربعة أمتار وبهذا تحتاج إلى 

إذ أنها أعلى من مستوى  ،مضخات تعمل بصورة مستمرة لرفع مستوى الماء فيها

  .الأرض أساساً

  هذه القناة الأخرى لإقامةسلبيات ومن ال

 ارتفاع تكلفة الانشاء  إلىمما يؤدي  جداً ل القناة يكون كبيراًطو - ١ 

لى إلى سيفون ينقل المياه تحت شط العرب من الجهة الشرقية للشط إيحتاج  - ٢

  .  منه الجهة الغربية

  موقع السيفون والقناة الناقلة للمياه سيمر من خلال مناطق سكنية  وسياحية - ٣

ن تغذى مرة أع ملوحة شط العرب حيث يجب ستعاني مدينة البصرة من ارتفا - ٤

  خرى من القناة الناقلة أ

جنوب نهر أبي الخصيب شمال نهر أبي  أما الحل البديل لهذه القناة فهو عمل سد

واستغلال نهر أبي ) ٦شكل (الحدود العراقية الايرانية  أي شمال فلوس

  . الخصيب الذي يصل عند نهايته إلى طريق الفاو كقناة اروائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٩٩  
 

 والحلول الواقع:نهر شط العربمشكلة تملح مياه 

  .موقع السد البديل في أبي الخصيب وهوالمقترح في البحث الحالي): ٥(شكل 

  

  

وتكون ) ٧شكل (تستمر هذه القناة إلى الفاو دون الحاجة إلى سيفون 

وهي تؤدي إلى ارتفاع مناسيب  ،قصيرة مقارنةً مع القناة الناقلة المزمع إنشاؤها 

ب شمالاً وبذلك ستتخلص هذه المنطقة المياه في شط العرب من مدينة أبي الخصي

من تأثيرات الجبهة الملحية للخليج العربي وتقلل البزل من الأراضي المحيطة أما 

فسيتم إرواؤها من القناة الناقلة وبزل  بالنسبة إلى الأراضي جنوب أبي الخصيب

وهنا لا تستخدم مياه شط العرب إلا من أجل الصيد  ،الأراضي إلى شط العرب 

  . حة إلى ميناء أبي فلوس الذي سيكون بديلاً عن ميناء المعقلوالملا
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 ٢٠١٤) ١٨(العدد /  التاسعةالسنة                                رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  .القناة الاروائية المقترحة من قبل البحث الحالي): ٦(شكل 
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شط العرب  إبقاءجل أن الغاية من انشاء السد شمال مدينة البصرة هو من إ  

هذا الميناء  انه يمكن الاستغناء عن إلا ،كقناة ملاحية والاستفادة من ميناء المعقل 

  :بي فلوس وهذا له الايجابيات التاليةأبميناء 

لى بناء جسور متحركة في مدينة البصرة لعدم الحاجة لمرور إعدم الحاجة  ـ١

  .زوارق عالية

  .بي فلوسأالتعويض عن ميناء المعقل بميناء ـ ٢

       لى جسور في هذه المنطقةإبي الخصيب لعدم الحاجة أتكون الملاحة حرة جنوب ـ ٣

شط  إلىالمهاجرة  الأسماكثر الثروة السمكية البحرية ودخول أتتسوف لن ـ ٤

   كثيراً العرب

 إلىمن السكة القديمة الواصلة  فلوس بدلاً أبيميناء  إلىيمكن مد سكة حديد ـ ٥

  ).٨شكل ( ميناء المعقل

  .بي الخصيبأمنطقة  إنعاشـ ٦

  .لى سيفونإجة قل بكثير ولن تكون هناك حاأطول القناة سيكون ـ ٧

بي أراضي المتصحرة المحصورة بين شارع الفاو وبساتين يمكن استصلاح الأـ ٨

  .الخصيب

 إنعاش إعادةعند ارتفاع مناسيب المياه يمكن الاستفاده من المياه الزائدة في ـ ٩

حيث سيتم التحكم بالمياه عن طريق ) الحبانية والثرثار(هوار وملئ الخزانات الأ

نهار الفرعية المقام على شط العرب والسدود المقامة على منافذ الأ منظمات على السد

  .والقناة الناقلة

  ثر غرب مدينة البصرة  بالمياه المالحة لشط العربألن يتـ ١٠

راضيها أاحياء المنطقة غرب طريق الفاو لقرب المياه العذبة منها واستصلاح ـ ١١

  .طة سيفونات تحت الطريقابوس

ثا /٣م٥٠ثا بدلا من /٣م١٠ إلىشط العرب لالمائية  اداتالإيرمكن خفض يـ ١٢

 .في الأهوار وتصريف الفائض إلى جنوب السد والاستفادة من الفرق كخزين
 

  



 

٢٠٢ 
 

 ٢٠١٤) ١٨(العدد /  التاسعةالسنة                                رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  بي فلوسألخدمات ميناء مقترحة سكة حديد ): ٧(شكل 

  
  

  



 

٢٠٣  
 

 والحلول الواقع:نهر شط العربمشكلة تملح مياه 

  :إن للقناة المقترحة هذه بعض السلبيات ومن أهمها      

 ما يتطلب الحفر المستمر للقنواتبسبب بطئ التيار يكثر ترسب الطمى م - ١

 لى تنظيف القنوات من النباتات المائية بسبب بطئ التيارإالحاجة  - ٢

مع بعضها ونصب مضخات  أنهارهالى ربط نهايات إتحتاج مدينة البصرة  - ٣

نهر جنوب المدينة وذلك لمنع الأ إلىنهر شمال المدينة تنقل المياه من الأ

 .ليات المد والجزرسكون الماء فيها وفساده لانعدام عم

  

  :لكي تكون ناجحة وهيمواصفات تحتاج القناة المقترحة بعض ال   

ن كمية المياه إم على اعتبار  ٥م وعمقها عن  ١٠يقل عرضها عن  ن لاأ - ١

  .ثا/سم٢٠ثا وبالتالي تكون سرعة التيار /٣م ١٠المارة بها ستكون 

راضي ا عن الأوذلك لارتفاع موقعه الأرض ىيكون ارتفاع القناة مع مستو  - ٢

 .الزراعية القريبة من شط العرب بحوالي متر واحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٠٤ 
 

 ٢٠١٤) ١٨(العدد /  التاسعةالسنة                                رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

   :المصادر

التأثيرات الراهنة والمستقبلية لشحة المياه على البيئة العراقية ) ٢٠٠١( ، نجم قمرالدهامـ ١

المجلد . مجلة وادي الرافدين . وكيفية معالجتها مع التركيز على الموارد السمكية

  .ص٤٨٧-٤٧٥): ٢(١٦

بعض المواصفات الكيميائية لمياه شط ) ٢٠٠١(الحلو، عبدالزهرة عبد الرسول نعمة ـ ٢

مجلة وادي الرافدين . العرب وصلاحيتها للاسخدامات المختلفة عند مدينة البصرة

  .ص ٣٠٨-٢٩٥):١( ١٦المجلد 
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